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RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi definisi istilah pada uji partikel maknit. 


2. DEFINISI 


1. Alat ukur Medan maknit : 


(Magnetic fieidmeter) 


2. Atus Maknitisasi 


(Magnetizingcurrent) 


5. Bantalan Hubung : 


(Contack pada) 


4. Cacat Sedikit Di Bawah : 
. Permukaan (Sub surface 
discontinuity) 


. Contoh Uji 3 


uu 


(Test piece) 


6. Cara Basah 


(Wet methosia) 


(Demagnetizarion) 


CARA UJI PARTIKEL MAKNIT 
DEFINISI ISTILAH 


: Arus searah ataupun arus bolak balik 


- yang dipergunakan untuk menginduksi makni 


Suatu alat yang didasarkan untuk mengukur 


rapat flux dari medan maknit. 


kebagian benda uji yang sedang diperiksa. 


Bantalan logam yang mudah diganti, yang 

ditempatkan pada elektroda, biasanya ter- 
buat dari tembaga dan berguna untuk mem- 
buat kontak yang baik sehingga dapat men- 


cegah kerusakan pada benda uji. 


Cacat yang tidak terlihat pada permukaan 


AN NA ANN nanya 


benda uji dimana cacat tersebut berada, 


Suatu contoh yang mengandung cacat buatan 
atau asli yang diketahui dan dipergunakan 


untuk mengetahui effisiensi dari proses 


pendereksian cacat partikel maknit. 


Uji partikel maknit dengan. menggunakan 


partikel fero-maknitik yang disuspensikan 


pada wadah cairan. 


ip dari sifat 


! 

t 

| 
maknitik yang tersisa nada» hahan fara- H 
, 
maknitik sampai pada suatu tingkat yang 


dapat diterima. 


8. Elektro Maknit 


(elecrromagnert) 


9. Fluida Perantara 


(Carrier fluida) 


10. Ferc Maknitik 


(Ferromagnetic) 


11. Floerecer: 


(Flourescent) 


12. Furing 


(Fuerring) 


13. Gaya Koersif 


(Coercive forgei 


14. Garis Flux 


(Flux line) 


| 
| 
| 15. Garis-garis Gaya 
| (Lines cf Force) 


“16. Histerisis 


(Hysteresis) 


TAN ana 


Suatu maknit yang dibuat dengan menyisip- 
kan logam inti yang sesuai di dalam atau 
didekat medan listrik, dimana biasanya 


terbentuk dengan mengalirkan arus listrik 


» 
5 
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pada kumparan kawat yai 
Fluida yang dicampurkan dengan partikel 
maknit yang homogin hingga memudahkan 
pemeriksaan dilapangan. 

Bahan-bahan yang dapat dimaknitasi atau 
ditarik secara kuat oleh suatu medan mak- 


fit 


Sifat memancarkan sinar yang dapat ter- 


lihat selama adanya.absorbsi:dan radiasi 


dari sumber emersi yang lain. 


Kelebihan partikel maknit yang disebabkan 
oleh maknitasi yang berlebihan pada benda 


uji sewaktu pengujian. 


Gaya maknitik berlawanan yang diperlukan 


untuk mengnilangkan semua gaya maknit 


. yang masih tertinggal pada bahan yang 


mergandung maknit. 


Garis imajiner yang digunakan untuk men- 
jelaskan sifat medan maknit. 

Konsep didasarkan atas pola garis yang di 
hasilkan apabila serbuk besi ditaburkan 
pada kertas, dan maknit permanen diletak- 


kan dibaliknya. 


Garis imajiner (khayal) yang digunakan 


Maa MAA MANA NA ETAP 


untuk visualisasi arah gaya dalam suatu 


medan maknit. 


» “Suatu penurunan 'effek maknit ketika kuat 


maknitisasi yang terjadi pada bahan fero- 


.maknitik dirubah. 


Ta an ma ma BN NN BA SA Sa PN SN SAN. 


17. Inti (Core) 3 


18. Indikasi Ragui- 


i (Diffuse indication) 


19. Indikasi 


5 (Indication) : 


: 20. Indikasi Cacat : 
| Pada Uji Makr 


(Magnetic inspection 


flaw indication) 


.. 


21. Juk (Yoke) 


2 ba Kepala Hubung : 
| (Contack head) 


23. Kuat Medan Maknit 5 


(Magnatic Field, 
| strength) 


24. Kurva Histeristik : 


(Hysterisis Magnetic) 


Benda uji yang berada di dalam kumparan 


Daknit. 


Indikasi dimana tidak dapat ditetapkan se- 


cara jelas, misalnya indikasi pada cacat 


di bawah permukaan. 


Szatu tanda atau petunjuk adanya cacat. 


Dalam uji partikel maknit adalah kemampuan 


partikei maknit untuk membentuk dan meng- 
k seragaman 


medan maknit. 


Pengumpulan partikel fero-maknitik 'se- 
panjang daerah cacat selama adanya distor- 
Si pada garis gaya maknit dalam daerah 


tersebut. 


Suatu bahan maknitik lemah berbentuk 0 
baik pejai atau berlapis, yang diikat oleh 
kumparan dimana kumparan tersebut dialiri 


arus maknitisasi. 


Elektroda yang letaknya tetap pada mesin 


“dimana arus maknitasi dialirkan. 


Intensitas medan maknit yang diukur pada 
satu titik, dinyatakan dalam oersteds. 
Pada bahan maknitik seperti besi, suatu | 
perlembatan dalam nilai hasil maknitisasi 


selama perubahan gaya maknit. 


Tumlah maknitsasi yang dihasilkan di dala 
na Ten Ta sala Gi maa 
Suatu bahan fero-maknitik selama uji pat 


dh 
tikel maknit. dimana pada suatu titik ne- 


nambahan permeabilitas akan berkurang se- 


mendadak mendekati satuan tertentu. 


26. Metoda Kumparan 


(Coil Method) 


: Suatu metoda maknitasi pada sebagian atau 
seluruh benda uji dengan dikumpari dan di 


aliri arus, 


27. Metoda Kontinyu 
(Continuous Method) 


28, Metoda Arus Listrik 


- (Current flow method) 


3d 


29. Metoda Arus Induksi 
(Current induct ion 
- methode) 


:30. Metoda Kering (Dry 


met hode) 


31. Medan Dua Kutub 
— (Bipolar Field) 


32. Medan Sirkuler 
(Circular field) 


33. Medan Bocor 


(Leakage Field) 


1 Berhubungan dengan uji partikel maknit, 
Suatu cara penggunaan media Indikasi se - 


lama medan maknit masih ada, 


: Cara maknitasi dengan mengalirkan arus 
langsung ke benda uji melalui prod atau 
kepala hubung, aliran listrik dapat arus 

K, arus Solak-balik yang dise - 


arahkan atau arus searah, 


» Cara maknitasi dimana satu sirkulasi. alir 
an menginduksi komponen yang berbentuk 
cincin dengan pengaruh fiuktuasi medan 


maknit melalui benda uji. 


: Uji pertikel maknit dengan menggunakan 


partikel serbuk kering, 


: Medan maknit longitudinal di dalam suatu 


benda uj! yang mempunyai dua kutuk, 


Secara umum, : 

Medan maknir yang mengelilingi konduktor 
maknit atau benda uji yang dihasilkan dari 
Suatu arus yang langsung melewati benda 
uji tersebut dari satu ujung ke ujung 


lainnya. 


: Medan maknit yang meninggalkan atau me - 
masuki benda uji pada cacat atau perubah- 


an bentuk dari bagian suatu sirkuit makn Ft) 


| 


34. Medan Longitudinal 
(Longitudinal field) 
Maknitisasi- longitudi- 


nal (Longitudina! 


magnet ization) 


35. Medan Maknit 
(Magnetic field) 


36. Medan Sisa . 
(Residual field) 


37. Medan Resultante 
(Resultant field) 


38. Maknitisasi Sangat 
Singkat 
(Flash magnetizat ion) 


39. Maknit Permanen 


(Permanent magnet) 


LO. Maknitisasi Sisa 


(Residual magnetism) 


41, Metoda Sisa. 


(Residual method) 


142. Metoda Denyut 


43. Maknfttisasi Medan 


"Lintang (Swinging 


fteld magnetization) 


: Maknitisasi dimana garis flux yang menem- 


' bus benda uji daiam satu arah utama yang 


sejajar dengan sumbu memanjang, 


uji yang dimakritasi atau konduktor yang 


berarus dimana Kuat makn?t dibangkitkan, 


: Ruangan di .dalam dan sekitar suatu benda 


: Medan maknit yang tertinggal di.dalam ba- 


han fero maknitis setelah daya maknitisasi 


dihilangkan, 


1 Suatu medan maknit yang merupakan hasil 


dari dua atau lebih gaya maknit yang di - 


Gabungkan pada daerah maknitasi yang sama 


: Maknitisasi dengan aliran arus yang waktu- 


nya sangat singkat 


“Satu logam retensi tinggi yang telah di - 


maknitisasi dengan kuat, sebagai contoh 


| paduan alnico, 


Retensi dari gaya maknit pada bahan fero 
maknitis setelah bahan tersebut diberi 


gaya,maknit. 


maknitisasi diputuskan. 


: Pemeriksaari'menugunakan sustu denyutan/ 


sentakan gaya meknit yang tinggi, diikuti 


! 
| 
: Penggunaan partikel maknit setelah gaya | 
H 
t 
3 
: 
| 
H 


penggunaan serbuk Tero-maknitik- selama pe- 


ngurangan medan maknit, 


f 
: Medan maknit yana dtinduksikan pada dua | 
' j 


“arah yang berbeda untuk-lebih teliti dala 


mendeteksi cacat yang berbeda arah pada 


. benda uji. 


4. Maknitisasi Yok€ 1 Suatu medan maknit longitudinal yang di - 


16, 


in 


k 


4 


An 
x 


An 
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8. 


3. 


ar 


Titik Curis 


1 
1 
Induksikan pada seluruh atau suatu jokasi 


benda uji dengan menggunakan elektro - 


maknit luar yang berbentuk juk, 


Penetrasi Flux : Ke dalaman fiux maknit yang efektif pada 
(Flux pemetration) benda uji. 

Permeabilitas : Kemampuan dari bahan untuk dibuat menjadi 
(Permeabilitas) maknit merupakan hubungan antara kuat 


medan maknfit dan gaya maknit, 


Prod (Prods) :- Elektroda pegangan tangan yang dirangkai- 
kan dengan kabel pembawa arus untuk meng 
“alirkan arus maknitisasi dari sumber ke - 


benda uji, 


Rapat Flux 1 Kuat medan maknit 
(Flux densiti) 


Retensitas : Kemampuan suatu bahar untuk menyimpan se- 
(Retencivity) ' bagian gaya maknit setelah gaya makniti - 


sasi dihilangkan/dipuztuskan. 


Sinar 'itam : Sinar dengan daerah panjang gelombang | 
(Black light) ultra viclet (3600-4005 A), hanya lebih 
pendek dari panjang gelomsang sinar yana 
dapat dilihat. | 
( 
t 
| 


Sensitivitas : Kapasitas atau tingkat dari kemampuan un - 


—Maknit disuenersikan dan Ainerginakan un 


(Sensitivity) tuk merespon pada uji partikel maknit, 
Selencida : Suatu konduktor listrik yang berbentuk | 
(Selenoid) kumparan. . i 
Suspensi 1 Suatu ukuran yang tepat yane digunakan 
: 5 2 Pe 2 aan 2 t ' 
(Suspension) pada wadah caftran, dimana pasis bartiket 1 
| 


tuk uji partikel maknit cara basah, 


Suhu pada bahan fero-maknitik yang tidak 
(Curis point) dapat dimaknitasi lagi, dengan tenaga dari 
- luar, dimana sifat maknitnya hilang ipada 
umumnya logam fero maknitis pada temperatut 


Ya) 
kal 


“Tulisan Maknit 1 Suatu bentuk indikasi yang tidak reletan | 


(Magnetic wrating) kadang-kadang disebabkan ketika PAKAN, 


benda uji yang dimaknitisasi berhubungan 


dengan bahan fero - maknitik yang lain, 


KN 


Uji: Partikel Maknit : Suatu metoda uji tidak merusak untuk men- 


aa 


(Magnetic Particle deteksi retakan atau cacat lain pada atau 


inspection) sedikit dibawah permukaan bahan ferc - 


» 


maknitik. Partikel maknit Jigsnakan pada 
“permukaan benda uji yang telah dimakniti- 
sasi dengan cara .yang sesuai, Partikel 

1 maknit ditarik pada daerah makhit yang 
tidak seragam, dimana adanya cacat 
(defect and discontinuitiesl, selanjutnya 
Indikasi yang dihasilkan dtamat! secara 


visual, 


. Uji Partikel Maknit- : Proses uji partikel maknit dengan media 


aa 
bi 


Flouresen uji serbuk fero-maknitik yang diiapis 
(Flourescent magnetic bahan flouresen, Bahan fiouresen diaktip- 
particle inspection) kan dengan sinar yang mempuryai panjang 

: gelombang yang sesuai, 


luruh permukaan tanpa adanya lapisan 


Gilm) yang rusak, 


- 


| 
( 
| 
| 
| 58. Vater Break Free : Kemampuan aliran air untuk menutupi se - 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
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